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Arbeitsbereiche akustisch eingerichtet
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Das moderne Büro - Impressionen



Trends: Biophilic Design



Trends: Biophilic Design



Das Büro: viel Kommunikation

Foto: Ecophon



Wie gut funktioniert das Büro heute?

QUELLE: WORKPLACE TRENDS: SUCCESS IN UNCERTAIN TIMES, 15 OCT 2020



Leesman Index (Befragung Mitarbeiterzufriendheit)

Frage: Welche Faktoren entscheiden für eine gute Arbeit und wie gut sind sie ausgeprägt?



Akzeptanz moderner Bürostrukturen

nach Häufigkeit (n=1230)
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Normen, Richtlinien und Vorgaben

Quelle : https://www.dguv.de/ifa/fachinfos/regeln-und-vorschriften/erlaeuterungen-zum-regelwerk/index.jsp

ASR A3.7 „Lärm“

DIN18041:2016-03

VDI2569:2019-10



ASR A3.7 „Lärm“

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR-A3-7.html



ASR A3.7 „Lärm“



ASR A3.7



ASR A3.7



https://www.beuth.de/de/norm/din-18041/245356770



Struktur

Räume der Gruppe A

Kommunikation über längere Distanzen

= Anforderungen an die Nachhallzeit

Räume der Gruppe B

Kommunikation über kürzere Distanzen / Senkung des mittleren Geräuschpegels

= Empfehlungen für die Raumbedämpfung



Räume der Gruppe A (Nachhallzeit)



Räume der Gruppe B (Grundbedämpfung)



Empfehlungen für A/V Verhältnis (250-2000 Hz)

• B1: keine Zielwerte

• B2: A/V ≥ [4,80 + 4,69 lg(h/1m)] ‐1

• B3: A/V ≥ [3,13 + 4,69 lg(h/1m)] ‐1

• B4: A/V ≥ [2,13 + 4,69 lg(h/1m)] ‐1

• B5: A/V ≥ [1,47 + 4,69 lg(h/1m)] ‐1

A/V?

40 – 50 %

55 – 65 %

70 – 80 %

80 – 90 %

Ungefähre Belegung mit 

höchstabsorbierenden 

Materialien (im Verhältnis zur 

Grundfläche) bei ca. 3m 

Raumhöhe in %



Kontrolle der Schallausbreitung



Kontrolle der Schallausbreitung



Kontrolle der Schallausbreitung



Kontrolle der Schallausbreitung

Möglichst kurz !!



VDI 2569:2019-10

• Stufen der Schallausbreitung

- D2,S = Abnahme des Sprachschalls pro Abstandsverdopplung

- Lp,A,S,4m = Referenz-Sprachschallpegel in 4m Entfernung zur 

Schallquelle



Empfehlungen VDI2569:2019-10



Schallausbreitung simuliert



Schallausbreitung simuliert



Mein Fazit

• Raumakustik in Arbeitsbereichen / Büros ist häufig ein Problem, vor allem wenn 

in offenen Raumstrukturen gearbeitet wird. 

• Akustische Vorgaben, Richtlinien und Regelwerke berücksichtigen 

Arbeitsbereiche unterschiedliche detailliert.

• Bei offenen Arbeitsbereichen ist eine Kombination aus Grundbedämpfung und 

Schirmung / Zonierung wichtig. 


